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Sita przemysiowe
Progress Eco

Silna konkurencja wéréd producen-
téw kruszyw zmusza do ciaglego
podnoszenia ich jakos$ci. Jest to naj-
skuteczniejszy sposob na utrzymanie
zaplanowanych wartosci sprzedazy
surowca. Warto pamietac, Ze czystosc,
ksztalt ziaren oraz wilasciwy sklad
poszczegollnych frakcji uzaleznio-
ne sa od wilasciwego doboru sit na
poszczegolnych etapach Kklasyfikacji.

Sita produkcji Progress Eco (od goéry z lewej): harfowe typu T — napinane podtuznie, poliuretanowe w systemie Pro-Mat, harfowe
z przewigzkg gumowsg, gumowe zbrojone kordem — napinane poprzecznie

forum budowlane

Fot. Progress Eco




Roéwnie istotna jest cena, na ktérg w proce-
sie produkcji ma bezposredni wplyw zywot-
nos¢ sit przemystowych.

Firma Progress Eco oferuje pelny asortyment
sit przemyslowych we wszystkich znanych
obecnie technologiach. Razem z profesjo-
nalnym doradztwem gwarantuje to optymal-
ne rozwigzania niezaleznie od aplikacji oraz
indywidualnych warunkéw pracy. Szeroka
gama mocowan, w tym: Pro-Falc, Pro-Mat,
Pro-Cline, Pro-Line, Pro-Cleat, Pro-Step,
Pro-Deck oraz adapter6w Pro-Adapter; spra-
wia, ze sita Progress Eco z powodzeniem
pracujg na wszystkich rodzajach i modelach
przesiewaczy.

W ofercie Progress Eco znajdujg sie sita: po-
liuretanowe (napinane i modutowe), gumo-
we (napinane i modulowe), plecione i tlo-
czone, harfowe i strunowe.

Sita poliuretanowe Progress Eco dzieki wy-
sokiej odpornosci na $cieranie oraz bra-
ku korozji stanowig alternatywe dla sit sta-
lowych. Stozkowy ksztalt oczek powoduje
efekt samooczyszczenia, a redukcja halasu
poprawia warunki pracy. Sita te stosowane
sg zazwyczaj w klasyfikacji metodg ,,na mo-
kro” i,sucho”.

Sita gumowe majg podobng charakterystyke
jak sita poliuretanowe. Dzieki wydtuzonej zy-
wotno$ci stosowane sg najczesciej w klasyfi-
kacji wstepnej kruszyw tamanych. Konstruk-
cja sita gumowego napinanego wzmacniana
jest odpowiednim zbrojeniem.

Sita plecione i tloczone Progress Eco cha-
rakteryzuja sie duzg ostroscig rozdziatu klas
ziarnowych oraz stabilng konstrukcjg ocz-
ka. Maja mozliwo$¢ naciggu poprzecznego
i wzdluznego.

Ostatnia grupa — sita harfowe i strunowe
nalezg do grupy samooczyszczajacych sie.
Stosowane s3g w przesiewaniu kruszyw na-
turalnych ,na sucho”, a takze kruszyw drob-
noziarnistych lamanych, trudnoprzesiewal-
nych, zanieczyszczonych i wilgotnych.
Progress Eco jest wiodgcym polskim produ-
centem sit przemystowych i siatek technicz-
nych. Od 1982 roku projektuje i dostarcza
produkty do proceséw przesiewania, od-
wadniania i klasyfikacji dla branzy surow-
cow mineralnych. Zatrudnia ponad 200 pra-
cownikéw, posiada trzy zaktady produkcyjne
w Polsce, wlasne firmy w Niemczech i Cze-
chach oraz rozbudowang sie¢ przedstawi-
cielstw oraz partneréw handlowych w calej
Europie i na rynkach swiatowych. Wysoka
jakos¢ potwierdzaja miedzynarodowe certyfi-
katy oraz patenty i wzory uzytkowe na ofero-
wane produkty.

Progress w 2014 roku!

Planujesz zwiekszy¢
efektywnoSc swojego zakiadu?

Jednym z kluczowych warunkow jest optymalny dobor
rodzaju oraz parametrow sit przemystowych.

Nasza kompleksowa oferta produkcyjna oraz
profesjonalne doradztwo w zakresie przesiewania
i klasyfikacji surowcow mineralnych to odpowiedz
na rosnace oczekiwania zaktadow przerobczych.

Produkujemy:

Sita harfowe

Sita strunowe

Sita plecione

Sita tloczone ptaskie
Sita zgrzewane

Sita palcowe

Sita tkane

Sita gumowe

Sita poliuretanowe

Systemy montazu:

Naciag poprzeczny
Naciag wzdtozny
Sita modutowe

Zastosowanie:

Klasyfikacja wstepna
Przesiewanie na mokro
Przesiewanie na sucho
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